
Technik

Licht

Wiederverwendbares und reparierbares elektronisches
Vorschaltgerät mit ca. 50.000 Stunden mittlerer Nutzlebensdauer
Warmstartprozedur für längere Lampenlebensdauer
Sofortwiederzündung, nicht dimmbar
Mit Anschlußkabel ca. 20cm, 2.adrig

Energie

Optionen AT 513 für 8 - 32 V Gleichstrom
Montagewinkel, Reflektor, Zündhilfe
Einbau in vorhandene Leuchten
Längere Anschlußkabel
Wir beraten Sie gerne.

Abbildung

AT 513 XE-D       2- und 4-Stiftlampen 5-13 Watt
AT 018 XE-D            nur 4-Stiftlampen 18 Watt
AT 023 XE-D            nur 4-Stiftlampen 26 Watt

Modelle

AT 513 XE-D       Systemleistung 8-14,5 Watt =  25-75 Watt “Glühbirne”
AT 018 XE-D       Systemleistung 20 Watt = 100 Watt “Glühbirne”
AT 023 XE-D       Systemleistung 25 Watt = 2 X 60 Watt “Glühbirne”    

Diverse Möglichkeiten durch die große Vielfalt verfügbarerer Leuchtmittel
in den Lichtfarben 827 (Warmton extra), 830, 835, 840, 960 (tageslicht- 
ähnlich), sowie die Option einen Reflektor einzusetzen 

AT 513 XE-D  EUR 28,20 zzgl. Mwst.
AT 018 XE-D  EUR 31,20 zzgl. Mwst.
AT 023 XE-D  EUR 33,25 zzgl. Mwst.
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Effiziente Licht Systeme

Post:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Dominikus-Zimmermann-Str. 7
86899 Landsberg / Lech

089 - 20 23 92 92

089 - 20 23 92 93

effizient@lichtsysteme.de

Ingenieurbüro Wolfgang Buttner

http://www.lichtsysteme.de
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